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DUAL PRAKTIK N ELEKTROSTATIK, DYNAMIK MODUL

Tloušťka
Thickness
Òîëùèíà

Gesamtdicke

EN 428
mm

ìì
1,4 1,5 2,0 2,0 2,0 1,7 1,7 2,0 1,15

Klasifikace, oblast použití
Areas of application
Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ

Klassifikation

EN 649, 685 - 21 - 22
21 - 23
31 - 32

41

21 - 23
31 - 34
41 - 43

21 - 23
31 - 34
41 - 43

21 - 23
31 - 34
41 - 43

21 - 23
31 - 32

41

21 - 23
31 - 32

41

21 - 23
31 - 34
41 - 43

-

Tloušťka nášlapné vrstvy
Wear layer thickness

Òîëùèíà õîäîâîãî ñëîÿ
Nutzschichtdicke

EN 429
mm

ìì
0,25 0,4 0,8 0,7 0,8

Homogenní
Homogeneous

Ãîìîãåííûå
Homogener

Homogenní
Homogeneous

Ãîìîãåííûå
Homogener

0,5

Povrchová úprava
Finishing

Âíåøíÿÿ îòäåëêà
Oberflächengestaltung

- - - - - - PUR PUR - - PUR - - - - PUR

Šířka
Width

Øèðèíà
Breite

EN 426
mm

ìì
1500 1500 1500 1500 1500 - - - - 1500

Délka role
Roll lenght

Äëèíà ðóëîíà
Rollenlänge

EN 426
m

ì
16 16 12 12 12 - - - - 20

Rozměr dlaždice 
Tile size

Ðàçìåð ïëèòîê
Fliesenformat

EN 427
mm

ìì
- - - - - - - - - - 608 x 608 608 x 608 - -

Balení v kartonu
Packing - box

Óïàêîâêà — êîðîáêà
Packung - Karton

- -
m2

ì2  
- - - - - - - - - - 12,91 12,91 11,07 - -

Plošná hmotnost (informativní)
Area weight

Ìàññà åäèíèöû ïëîùàäè
Flächengewicht

EN 430
g/m2

ã/ì2

2320 2450 3180 3150 2950 2363 2363 2780 1820

Rozměrová stálost
Dimensional stability
Ïîñòàÿíñòâî ðàçìåðîâ
Dimensionsstabilität

EN 434 % ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,25 ≤ 0,25 ≤ 0,4

Trvalá deformace
Residual indentation

Îñòàòî÷íàÿ äåôîðìàöèÿ
Resteindruck

EN 433
mm

ìì
≤ 0,1 ≤ 0,1 ≤ 0,1 ≤ 0,1 ≤ 0,1 ≤ 0,1 ≤ 0,1 ≤ 0,1
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